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PROBLÈME:
 
VEUILLEZ NOTER QUE LA CONNEXION M22 DE CES UNITÉS EST DIFFÉRENTE 
DE CELLE DE TOUS LES AUTRES NETTOYEURS HAUTE PRESSION FABRIQUÉS 
PAR BE QUI ONT DES CONNEXIONS M22.

FIXES:
 
LES DIMENSIONS DU FILETAGE EXTÉRIEUR SONT DE 22 MM, MAIS LA 
DIMENSION INTÉRIEURE EST DE 15 MM, PLUTÔT 14 MM COMME TOUS LES 
AUTRES NETTOYEURS À HAUTE PRESSION DE MARQUE BE QUI UTILISENT LA 
CONNEXION À HAUTE PRESSION VISSÉ. LES CLIENTS À LA RECHERCHE D’UN 
TUYAU DE REMPLACEMENT DOIVENT UTILISER LE TUYAU DE  
REMPLACEMENT INDIQUÉ (P/N 90500003BE). SI LE CLIENT NE FAIT QUE 
RALLONGER ET NEREMPLACE PAS LE TUYAU, VOUS POUVEZ RECOMMANDER 
CE QUI SUIT : 

85.225.229N – BOYAUX M22/M14 CONNECTIONS FEM.
85.300.159 – M22/M15 FEM. À M22/M14 MALE
85.300.149 – M22/M14 FEM. À M22/M15 MALE
85.300.166 – M22/M14 MALE À M22/M14 MALE
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